B2N85H-QR20-I0LX3-H1141
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Technické udaje

Typ B2N85H-QR20-I0LX3-H1141
ID ¢. 100025086

Méfici princip Zrychleni

VSeobecné udaje

Méfici rozsah -85...85°

Pocet méfenych os 2

Opakovatelnost

< 0.1 % z rozsahu

Chyba linearity <02%
Teplotni drift <+0.012 %/K
Rozliseni <0.01 °
Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 18...30 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugpa
ZkuSebni izolaéni napéti 0.5kV

Ochrana proti pferuseni vodi¢e/obracené ano

polarité
Komunikaéni protokol IO-Link
Spotfeba proudu <50 mA

10-Link

Komunikaéni rezim

COM 3 (230.4 kBaud)

Minimalni ¢as cyklu

Funkce pinu 4

1.3 ms
I0-Link

Mechanické udaje

Pouzdro

kvadrové pouzdro, QR20

Rozméry

71.6 x62.6 x 20 mm

Material pouzdra

plast, ultem

Elektrické pfipojeni

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|3

konektor, M12 x 1

Vlastnosti

M kvadr, plast Ultem

M zobrazeni stavu pomoci LED

M detekce Uhlu ve dvou osach s méficim
rozsahem +85°

M rozsah méfeni teploty -40...85 °C

M vysoky stupen kryti IP68 / IP69K

M ochrana v(ci rychlym zménam teploty a
znecisténi soli

M18...30 VDC

M 4pinovy konektor M12x1

M Komunikace po 10-Link

Schéma zapojeni

1—-)7 +

1 ) 10-Link
l—)i n.c.
B -

Funkéni princip

Sklonoméry pouzivaji k ur€eni thlu méfeni
zrychleni. Gravitace zemé se pouziva jako
reference. Pokud sklonomér zméni svdj thel
vzhledem k zemskeé gravitaci, detekuje to
bunka pro méfeni zrychleni. Signal je poté
linearizovan tak, aby byla na vystupu hodnota
umérna thlu.

Pouzity méfici princip usnadnuje montaz a
uvedeni do provozu. Robustni senzory jsou
pfipevnény zadni stranou, takze zalévaci
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Technické udaje

Podminky okoli
Okolni teplota

-40... +85 °C

Zmeény teploty (EN60068-2-14)

-40... +85 °C; 20 cykll

Odolnost vigi vibracim (EN 60068-2-6)
Odolnost vicéi otfesim (EN 60068-2-27)

20 g; 5 h/osa; 3 osy
150 g; 4 ms %2 sinus

Stupen kryti

IP68
IP69K

MTTF

548 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace napajeni

LED, zelena

hmota je kryta. Senzor se upeviiuje dvéma
Srouby.

Senzor také umoznuje zaznamenavat teplotu,
coz Ize pouzit ke sledovani stavu stroje.

Indikace méficiho rozsahu LED, Zluta
UL certifikat E351232

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis
Méfici princip umoznuje jednoduchou montaz
a uvedeni do provozu, napfiklad proto, ze
kovové prostredi nenarusuje princip méfeni.
Zelena LED signalizuje napajeni. Blikani
zelené LED signalizuje aktivni 10-Link
komunikaci.
Zluta LED pro kazdou osu naklonu slouzi
jako indikace nuly pfi uvadéni do provozu.
Trvale sviti, kdyz je poloha senzoru v rozmezi
+ 0,5 ° kolem stfedového bodu. LED blika se
vzrustajici frekvenci, ¢im blize je senzor ke
stfedovému bodu.

@4 mm
3Nm
Prislusenstvi
AP-Q20L60-QR20 100029224

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

015
2Z1a| mi2x1

B

M12x1 015 2514
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o Adaptérova deska pro mnotaz
; < pouzdra QR20 pomoci montaznich
otvord pouzdra Q20L60

Typ ID &.
RKC4T-2-RSC4T/TXL 6625604

Propojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova - zastréka M12 pfima 3pinova,
délka kabelu: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna, cULus certifikat
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Rozmeérovy nacrtek Typ ID €.
RKCA4T-2/TXL 6625500 PrFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna, cULus certifikat

MI2x1 015 514

0

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

B2N85H-QR20-I0LX3-H1141| 21-02-2025 20-28 | Zména udaji vyhrazena



