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Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link
16 wyj. cyfrow. 0,5 A (łącznie 4 A)
SNNE-0016D-0001

Typ SNNE-0016D-0001
Nr kat. 6824468

Liczba kanałów 16
Napięcie pracy / obciążenia 20…29 VDC
Prąd pracy ð 25 mA

Fibre-optic length ð  15 m

Liczba kanałów 16 digital outputs acc. to EN 61131-2
Napięcie wyjścia Napięcie obciążenia 20…29 V DC
Prąd wyjściowy na kanał 0.5 A (æ 4 A), short-circuit proof
Type of output diagnostics channel related
Typ obciążenia resistive, inductive, lamp load
Częstotliwość przełączania ð  500  Hz
Współczynnik równoczesności 0.5

Dimensions (W x L x H) 30 x 126 x 26.5 mm
Test wibracyjny Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty CE, cULus

■ Bezpośrednie połączenie do łącza IP

■ Obudowa wzmacniana włóknem szklanym

■ Zalewany moduł elektroniki

■ Złącze metalowe

■ Stopień ochrony IP20

Wyjście Sub-D

Zasilanie M8 × 1
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LEDs

Dane z odwzorowania procesu


