
passive junction
Разветвительная коробка CANopen/DeviceNet
JBBS-57-E411
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Тип JBBS-57-E411
ID № 6603378

Корпус Пластмасса, PA, черный

Порт входа/выхода Гнездовой разъем,M12 × 1

Кол-во контактов 5
Подложка контактов Пластмасса, PA, Черный

Оконечная аппаратура группового тракта Разъемы, M12 × 1

Кол-во контактов 5 pins

Сетевой протокол DeviceNet

Электрические характеристики +20 °C
Номинальное напряжение 30ВВ
Ток Макс. 4 A

Механические и химические свойства
в состоянии покоя 25°C…+60°C°C
в движении....... -25°C…+70°C°C

■ Материал корпуса: нейлон

■ Цвет корпуса: черный

■ Степень защиты: IP67

■ Соответствие директиве RoHS

■ Сертификат CE

■ Все контакты подключены 1:1.

■ Напряжение питания DeviceNet™ ме-
жду контактами 2 и 3 (11…30 В=) ото-
бражается светодиодным индикато-
ром. В CANopen это напряжение пита-
ния является опциональным.

■ Пассивное соединение, 4-портов.

■ Степень защиты: IP67

■ Штекерный разъем 1 × M12

■ Гнездовой разъем 4 × M12


