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Teknik Veriler

Tip B1N360V-QR20-I0LX3-H1141
Tanit. no. 100025084

Olgiim prensibi Hizlanma

Genel veriler

Olgiim araligi 0...360 °

Olgiim ekseni sayisi 1

Yineleme hassasiyeti < 0.05 tam olgek %'si
Dogrusallik sapmasi <£0.2%

Sicaklik sapmasi <+ 0.006 %/K
Gozunurlik <0.01 °

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 18...30 VDC
Dalgalanma U,, <10 % Ugpa

Yalitim test gerilimi 0.5kV

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi  evet

iletisim protokolii |O-Link

Akim tuketimi <50 mA

10-Link

Communication mode COM 3 (230.4 kBaud)
Minimum cycle time 1.3 ms

islev pimi 4 |O-Link

Mekanik veriler

Tasarim

Dikdoértgen, QR20

Boyutlar

71.6 x62.6 x 20 mm

Govde malzemesi

Plastik, Ultem

Elektriksel baglanti

Konektorler, M12 x 1

Ozellikler

M Dikdortgen, plastik, Ultem

M LED'le gorintilenen durum

W 360° 6lcuim aralikh bir eksen tzerinden agi
algilama

M -40°C'den 85°C'ye kadar sicaklik algilama

M Yiksek koruma sinifi IP68/IP69K

M Tuzlu piskirtmeye ve hizli sicaklik
degisimine karsi koruma

M18...30 VDC

B M12 x 1 konektor, 4 pimli

M |O-Link ile iletisim

Kablo baglanti semasi

1—-)7 +

1 ) 10-Link
L—)i n.c.
B -

islevsel prensip

Egim Olgerlerde agiyi belirlemek igin bir
hizlanma 6lgim huicresi kullanilir. Yer gekimi
referans olarak kullanilir. Egim 6lger, yer
cekimine gore agisini degistirirse bu durum
hizlanma 6lgme hiicresi tarafindan algilanir.

Sinyal daha sonra dogrusal hale gelir ve agl ile

orantil bir deger elde edilir.

Olgiim prensibiyle basit montaj ve devreye
alma saglanir. Saglam sensorlerin, diz bir
ylzeyde yuvaya yerlestirme tarafinda olacak
sekilde yerlestiriimesiyle yerlesik bilesenin
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Teknik Veriler

Ortam kosullari
Ortam sicakhgi

-40...+85 °C

Sicaklik degisimleri (EN60068-2-14)

-40...+85°C; 20 déngii

Titresim direnci (EN 60068-2-6)
Darbe direnci (EN 60068-2-27)

20 g; 5 h/eksen; 3 eksen
150 g; 4 ms %2 sinlis

IP Derecesi IP68
IP69K
MTTF 548 yih SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40

°C

Uzeri kaplanmistir. Ardindan sensor iki vidayla
sabitlenmistir.

Sensor ayrica sicakligin algilanmasini da
saglar. Bu, makinenin durumunu izlemek igin
de kullanilabilir.

Glg-acgik gostergesi LED, yesil
Measuring range display LED, sari
UL sertifikasi E351232
Montaj talimatlar
Montaj talimatlari/Agiklama
Ornegin bir metal ortam, 6lgiim prensibinde
parazite neden olmadigindan élgim
prensibiyle basit montaj ve devreye alma
> saglanir.
Yesil bir LED, sensoriin dogru sekilde beslenip
beslenmedigini gosterir. Yanip s6nen yesil
LED, 10-Link iletisiminin etkin oldugunu
gOsterir.
Egim ekseni basina bir sari LED, devreye
almaya yardimci olmak igin sifir konumu
gOstergesi gorevi gorir. Bu, egim 6lgerin
konumu orta nokta etrafinda £0,5'lik bir aralik
icinde oldugunda surekli olarak yanar. Sensor,
merkez nokta konumuna yaklastikga LED,
®4mm artan sikhkla yanip soner.
3Nm
Aksesuarlar
AP-Q20L60-QR20 100029224
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Aksesuarlar

Olgekli gizim
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montaj delikleri ile monte edilmesi igin
adaptor plakasi

Tip Tanit. no.

RKCA4T-2-RSCA4T/TXL 6625604

Uzatma kablosu, M12 disi konektor,
diiz, M12 erkek konektére 3 pimli,
dliz, 3 pimli; kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onay!
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4T-2/TXL 6625500 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
duiz, 3 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi

MI2x1 015 514

0
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